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74 000 Doboj 
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Betreft 

 

 

 

Omvang rapport 

Rapportage van een gradiëntbeproeving op 

kunststof gevelelementen met gedeeltelijke gelaste 

hoekverbindingen. 

 

 

Dit rapport betaat uit 9 bladzijden 

Beoordelaar G.P.M. Soontiëns  

Onderzoeker(s) R. Jonkergauw 

Conclusie 

 

 

 

De gevelelementen van Akulux D.o.o.  voldoen aan 

de eisen die gesteld zijn in de BRL 0703 met 

betrekking tot visuele aspecten, naden en vlakheid 

van gedeeltelijke gelaste hoekverbindingen.  
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Doel van het onderzoek 
 

 
Doel van het onderzoek is om vast te stellen of de gedeeltelijke hoeklasverbindingen van Akulux 
D.o.o. uit het Schüco Living Variant  systeem na beproeving nog visueel intact zijn gebleven en 
de naden niet groter zijn dan 0,3 mm en de vlakheid van de profiel ontmoetingen niet meer dan 
of gelijk zijn aan 0,6 mm volgens de eisen die gesteld zijn in de; 
 
BRL 0703 d.d.: 24 juli 2020  artikel 6.4.4 Thermische gradiënttest.  

   
  

Opdrachtgever 
 
 Deze beproeving is uitgevoerd in opdracht van : 
  

Akulux D.o.o. 
Doboj JUG-Podruznica Doboj  
N.Tesle 71 
74 000 Doboj 
Bosnië Hercegovina 

 

 
 

Aangeleverde elementen   
 
 De te beproeven elementen, gevat in een houten stelkader met tussendorpel met daarin 

gemonteerd, een kunststof kozijn met een naar buiten draaiende deur en een kunststof kozijn  met 
een draaivalraam. De buitenzijde van de profielen v.d. draaiende delen zijn uitgevoerd met een folie 
in kleur. De buitenzijde van de profielen v.d. kozijnen zijn uitgevoerd met een folie in kleur. 

 
 Kleur kozijnprofiel buitenzijde  : Antracietgrijs 
 Kleur kozijnprofiel binnenzijde  : Antracietgrijs 
  
 Kleur raamprofiel buitenzijde  : Antracietgrijs 
 Kleur deurprofiel buitenzijde  : Antracietgrijs 
 Kleur draaiende delen binnenzijde  : Antracietgrijs 
 
  
 Het toegepaste profielsysteem: Schüco Living Variant 
 
 Element met deur:  profiel kozijn 9491 en profiel deur 9497 
  
 Element met raam: profiel kozijn 9451 en profiel raam 9453 
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Verantwoording en Methodiek   
 
Thermische gradiënt beproeving: Gedeeltelijke gelaste hoekverbinding 
NEN EN 13420 Ontwerp §8, tabel 2, methode 3 
 
Daarbij wordt het testelement onder de volgende condities thermisch belast: 
 
a) Binnenzijde temp. 23±2 °C, vochtigheidsgraad 50%±5;  buitenzijde -10±2°C, gedurende 24 h 
b) Binnenzijde temp. 23±2 °C, vochtigheidsgraad 50%±5;  buitenzijde +70±2°C, gedurende 24 h 
 
Houten stelkozijn met tussendorpel geschaafd in de houtzwaarte 67 x 114 mm. 
Afmeting (b x h) 1200 x 2350 mm buitenwerks. 
 
In het bovenste deel een kunststof verdiept kozijn met een naar buiten draaiende deur en in het 
onderste deel een verdiept kozijn met een draaivalraam in de meest kritische kleur uit het KOMO 
certificaat. Met 24 mm paneel vulling. 
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Conclusie 
 
Gelet op de waarnemingen komen wij tot de conclusie, dat het onderzoek zoals in de periode van 
2 t/m 5 maart 2021 is uitgevoerd, een goed beeld geeft van de gedeeltelijke gelaste 
hoekverbindingen. Vastgesteld is dat na de beproeving de verbindingen nog intact zijn gebleven 
en de naden en vlakheid voldoen aan de eis conform BRL 0703 d.d.: 24-7-2020 artikel 6.4.4 
Thermische gradiënttest.  
  

Visueel:  
Vastgesteld is dat de hoeken visueel nog intact zijn gebleven. 
 

Naden: 
Voldaan aan eis van < 0,3 mm  
 

Vlakheid: 
Voldaan aan eis van max. 0,6 mm. voor 15/16 meetpunten bij dubbele HVL en 12/16 bij enkele 

HVL  
 
 
 
Dit rapport mag uitsluitend woordelijk en in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij 
voorafgaand schriftelijke toestemming van SKGIKOB  is verkregen. 
 
 
Opgemaakt te Geldermalsen 7-4-2021 

 
    
 
 
G.P.M. Soontiëns  
Sector Coördinator Kunststof 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: foto’s testopstelling 
Bijlage 2: kozijntekening 
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Bijlage 1:  foto’s testopstelling  

 

 
Bijlage 2:  kozijntekening 
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Bijlage 2:  tekeningen 

 
  



 
 
Rapportnummer: SKGIKOB 20.01515-8 afgegeven 7 april 2021 
   

  blad 9 van 9 

 


